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Drehkolbenpumpen / Pompes à pistons rotatifs 

JUROP Drehkolbenpumpe VL 7 - 27 / HHyyddrraauulliikk 
 

JUROP Pompe à lobes rotatifs VL 7 - 27 / hhyyddrraauulliiqquuee 
 

Leistung bei 540 U/min 
Puissance débit 540 t/min 

Hydromotor 
Moteur hydraulique 

 

Typ 
l/min max. 
l/min max. 

Druck (bar) 
Pression (bar) 

Gewicht (kg) 
Poids (kg) 

cm3 / U 
cm3 / t 

Druck (bar) 
Pression (bar) 

Best. Nr. 
Art-No. 

VL 7 H 650 5 132 34 120 51 380 

VL 14 H 1300 5 142 44 140 51 381 

VL 20 H 1800 5 160 61 140 51 382 

VL 27 H 2500 5 187 72 140 51 383 

VL 27 B 2500 2 187 44 140 51 383B 

Abmessungen JUROP Drehkolbenpumpe VL 7 - 40  Dimensions de la pompe à lobes rotatifs JUROP VL 7 - 40 

Abmessungen (mm)  
Dimensions (mm) 

Typ A B C D E G H I L M N 

VL 7 135 140 135 158 14 580 410 230 80 274 463 

VL 14 135 140 135 223 14 510 470 230 100 274 463 

VL 20 135 140 135 289 14 610 534 230 150 274 463 

VL 27 135 140 135 366 14 610 613 230 150 274 463 

VL 40 135 140 135 497 14 828 747 230 175 274 463 

VL 7 H - 27 H auch mit verstärkter Dreifachdichtung erhältlich. 

Les modèles VL 7 H - 27 H sont aussi disponibles avec des 
joints triple renforcés. 

Technische Daten 
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Abmessungen (mm)  
Dimensions (mm) 

Typ A B C D E F G H I L 

VL 7 H 230 274 1"  3/4"  158 415 3/8"  493 14 686 

VL 14 H 230 274 1 1/4"  1"  223 421 3/8"  493 14 754 

VL 20 H 230 274 1 1/2"  1 1/4"  289 432 3/8"  493 14 820 

VL 27 H 230 274 1"  3/4"  366 412 3/8"  493 14 889 

Dates techniques 
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