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Wasserpumpen, Tauchpumpen / Pompes à eau, pompes submersibles 

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe SPT - 1500 N 
Die Tauchmotorpumpe aus rostfreiem Stahl für extreme Arbeitsbedingungen. Für die Anwendung im 
Baugewerbe, Bergbau, Industriewesen und Kommune geeignet.  
Die Doppelmantelkühlung erlaubt einen andauernden Auftauch- und Schlürfbetrieb. 
 

Technische Daten 

 KKoonnssttrruukkttiioonn::  
 Mantel Edelstahl 1.4301 
 Pumpengehäuse Guss GG20 
 Motorwelle Edelstahl 1.4406 
 mit doppelter Gleitringdichtung 
 mit Doppelmantel 
 
 MMoottoorr:: 
 W = 1-Phasen-Wechselstrommotor 230 V 
 D = 3-Phasen-Drehstrommotor 400 V 
 Medientemperatur max. 40 °C 
 Eintauchtiefe max. 10 m 
 inklusive 20 Meter Gummikabel 

Abmessungen Tauchmotorpumpe SPT - 1500 N 

 
ohne Schwimmer 

sans flotteur 

Typ 

Druckabgang 
(mm) 

Sortie de pression 
(mm) 

Motorleistung 
(kW) 

Puissance de 
moteur (kW) 

Nennstrom (A) 
Courant nominal 

(A) 

Spannung (V) 
Tension (V) 

Förderhöhe max. (m) 
Hauteur de  

refoulement max. (m) 

Förderstrom max. (m3/h) 
Débit max. (m3/h) 

Sieböffnung 
(mm) 

Ouverture filtre
(mm) 

Gewicht (kg) 
Poids (kg) 

Best. Nr. 
Art-No. 

SPT 1500 NW Storz C-66 (R2") 1,5 12 230 19,5 27 9 24 ZZ  3300  110055  

SPT 1500 ND Storz C-66 (R2") 1,5 3,5 400 19,5 27 9 24 ZZ  3300  110066  

Dimensions de la pompe submersible SPT - 1500 N 

Pompe submersible pour eaux chargées SPT - 1500 N 
La pompe submersible avec un boîtier en acier inox pour des conditions d'utilisations extrêmes. Utilisation 
dans l'industrie du bâtiment, de la construction de tunnels, le secteur industiel et communal. La double 
enveloppe de refroidissement permet une bonne évacuation des eaux en continu avec des volumes 
d'écoulement très variables.  
 

Dates techniques 

  CCoonnssttrruuccttiioonn: 
 Enveloppe: acier inox 1.4301 
 Corps de pompe: fonte GG20 
 Arbre moteur: acier inox 1.4406 
 avec double garniture mécanique 
 double enveloppe de refroidissement 
 
  MMootteeuurr:  
 W = moteur électrique à courant alternatif monophasé 230 V 
 D = moteur électrique à courant alternatif triphasé 400 V 
 Température maximale du fluide: 40 °C 
 Profondeur d'immersion maximale: 10 m 
 y compris 20 m de câble gaîné de caoutchouc 

    Délai de livraison sur demande.  Lieferfrist auf Anfrage.  AArrttiiccllee  eenn  ssttoocckk::  mmaarrqquuéé  eenn  ggrraass..   AArrttiikkeell  aann  LLaaggeerr::  ffeetttt  mmaarrkkiieerrtt..   


